
Arbeidsinspectie bekijkt risico’s 
naar aanleiding van BP-incident
De Arbeidsinspectie onderzoekt 
in 2009 of (petro)chemiebedrij-
ven hun procesapparatuur  
voldoende beveiligd hebben 
tegen overvullen/hoge druk. 
Het gaat daarbij om processen 
met ontvlambare en/of toxische 
stoffen. Als de beveiliging 
onvoldoende is, zal zij extra 
maatregelen eisen. 
Circa 120 bedrijven hebben 
hierover onlangs een brief ont-
vangen.

Leo van Tatenhove, project­
leider van het Project  

Petrochemie 2009 van de 
Arbeidsinspectie: ‘Aanleiding is 
de explosie die in maart 2005 
plaatsvond in de BP-raffinaderij 
in Texas City in de Verenigde 
Staten. Na een onderhoudsstop 
werd een splitter weer met pro­
duct gevuld, terwijl de afvoer 
dicht stond. De niveaubeveili­
ging functioneerde niet goed, 
waardoor de kolom overvuld 
raakte. Tegelijkertijd werd het 
product verwarmd en kwam 
onder druk te staan. Uiteindelijk 
stroomde het product met 
kracht via de veiligheidskleppen 
naar een zogenoemd blow down 
vat van waaruit het product als 
een geiser naar buiten spoot, 
ontbrandde en explodeerde. 
Hierdoor kwamen vijftien men­
sen om en raakten 180 mensen 
gewond. Behalve de falende 
beveiliging speelden bij dit 
noodlottige incident ook andere 
factoren een rol, waaronder de 
locatie van de tijdelijke verblij­
ven van het contractorpersoneel 
dichtbij de installatie.’
Eind 2005, begin 2006 is de 
Arbeidsinspectie nagegaan of dit 
scenario zich ook bij de vijf 
Nederlandse raffinaderijen zou 
kunnen voordoen. De raffinade­
rijen hadden al maatregelen 
genomen, of hebben dit op ver­
zoek van de Arbeidsinspectie 
gedaan, zowel voor de beveili­
ging als voor hun beleid voor 
tijdelijke en permanente accom­
modaties.

Gecombineerd bezoek
‘De Arbeidsinspectie gaat de 
inspecties nu ook uitvoeren in  
de (petro)chemie. We hebben 
hiertoe circa 120 bedrijven 

geselecteerd en een vragenlijst 
toegestuurd, die ze voor 1 februari 
kunnen beantwoorden. Bedrijven 
die niet met de bedoelde proces­
apparatuur of ontvlambare en/of 
toxische stoffen werken, worden 
niet geïnspecteerd. De overige 
bedrijven bezoeken we in de 
periode van maart tot en met 
oktober 2009. We zullen dit zo 
veel mogelijk combineren met de 
BRZO/ARIE-inspecties. Bedrijven 
waarvoor in deze periode geen 
BRZO/ARIE-inspectie gepland 
staat, bezoeken we apart.  
Afhankelijk van de omvang van 
het bedrijf zal de inspectieduur 
variëren van een halve tot een 
hele dag. Bij hele grote bedrijven 
kan het meer tijd kosten. Een en 
andere hangt ook af van de vraag 
of het bedrijf zelf al studie 
gedaan heeft naar aanleiding van 
dit incident.’
Met dit project wil de 
Arbeidsinspectie onderzoeken of 
het BP Texas-scenario mogelijk 
ook in de Nederlandse chemi­
sche industrie kan optreden, en 
welke maatregelen genomen zijn 
om dit scenario te voorkomen dan 
wel de gevolgen ervan te beper­
ken. ‘Het gaat vooral om proces­
apparatuur, zoals vaten en 
kolommen, met drukveiligheden 
die niet zijn aangesloten op een 
fakkelinstallatie en die voorzien 
zijn van een warmtetoevoer. Het 
kan zijn dat bedrijven al vol­
doende veiligheidsmaatregelen 
hebben genomen. Anders zullen 
wij verlangen dat zij alsnog aan­
vullende maatregelen treffen. 
Ook willen wij bij dit project 
onderzoeken welk beleid of 
welke richtlijnen bedrijven toe­
passen voor de locatie van ver­
blijfsgebouwen in de buurt van 
de productie-installaties, en 
welke eisen ze aan deze gebou­
wen stellen. Begin 2010 brengen 
we een eindrapport over het Pro­
ject Petrochemie uit.’
De werkgroep Veiligheid van de 
VNCI heeft overigens begin januari 
besproken welke veiligheids­
maatregelen de leden hebben 
genomen.  p

Meer informatie:  
VNCI-beleidsmedewerker Macco 
Korteweg Maris, tel. 070-3378748,  
e-mail: kortewegmaris@vnci.nl.

Begin 2010 verschijnt eindrapport
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